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аспирант Института США и Канады РАН 

-------------------------------------- 
С иллюстрациями 
Санкт–Петербург 

III отделение 
Собственной Его Императорского Величества Канцелярии 

1832 
Печатать позволено. 

Санкт–Петербург, 24 сентября 1832 года. 
Цензор В. Семенов. 

 
Человек мыслит, а его действия машинальны. Он желает, а его руки и ноги 

двигаются. Разум рождает идею, а тело претворяет ее в жизнь. Все это реализуется 
через определенные механизмы. Человеческая мысль может быть сохранена и пе-
редана посредством устного и письменного слова, которые представляют собой 
лишь механические действия разума. Часы отражают движение солнца и других 
звезд. Результатом математических вычислений являются числа и меры, имеющие 
схожий смысл. Не вызывает сомнения, что познание сокровенных тайн Природы 
возможно лишь с использованием определенных инструментов, при помощи ме-
ханических действий, направляемых разумом, поскольку человек не просто био-
логический организм, но разумное существо. 

Изобретение алфавита позволило человеку облечь свои мысли в физическую 
оболочку, позволяющую хранить их в течение неопределенного времени и прово-
дить сравнения. Все позитивные знания человек приобретает путем наблюдения и 
сравнения фактов. Письменность, сохраняющая все наблюдаемые факты и позво-
ляющая проводить их вдумчивое и последовательное сравнение, является, таким 
образом, первоосновой человеческой цивилизации. Книгопечатание представляет 
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собой лишь её логичное развитие, не изменяющее самого способа выражения чело-
веческой мысли. 

Тем не менее, несмотря на неоценимые преимущества, которые дает нам 
письменность, и использование цветных синоптических таблиц, в том виде, в ко-
тором они известны сегодня, человек все же не способен проводить сложные 
сравнения с учетом многочисленных элементов. Между тем подобные сравнения 
можно реализовать с использованием тех же синоптических таблиц и механиче-
ских манипуляций с ними. С этой целью необходимо лишь применять знаки с бо-
лее выраженной физической сущностью, чем те которыми мы обычно пользуемся. 
Разум извлекает информацию из письменного источника посредством зрительных 
образов, не имеющих материального выражения и не доступных для физического 
восприятия. Однако стоит ту же самую мысль облечь в материальную оболочку, 
существующую в трех измерениях, как мы получим возможность не только вос-
принимать информацию всеми своими чувствами, но и использовать физические 
свойства схожих элементов для решения умственных задач. 

Использование таких знаков для обозначения каждого отдельно взятого 
элемента сложной идеи и их механическое сравнение с другими знаками, выра-
жающими отдельные элементы множества других сложных идей позволили мне 
на основании их физических свойств сделать искомые выводы. С этой целью не-
обходимо подготовить специальную таблицу, в которой в определенном порядке 
располагаются все элементы, предназначенные для сравнения, с тем, чтобы, когда 
это будет необходимо для успешного завершения логической операции, можно 
было бы оценить их значимость и проницаемость. 

Преимущества такого метода исследования трудно переоценить, поскольку 
он предоставляет человеку следующие возможности: 
1. Человеческий мозг способен одновременно анализировать лишь небольшой 
набор отдельных элементов, тогда как предлагаемый метод позволяет охватить 
тысячи подобных элементов. 
2. С учётом отмеченной в предыдущем пункте особенности мозга, человек 
способен сравнивать лишь два элемента в конкретный момент времени, а сравне-
ние трех и более элементов требует осуществления ряда последовательных опера-
ций; в то время как благодаря предлагаемому методу исследования становится 
возможным не только одновременное сравнение сколь угодно большого количе-
ства отдельных элементов, но и быстрый доступ к результатам сравнения. 
3. Человеческая память, какой бы твердой она ни была, не застрахована от 
провалов, из–за чего мы, не подозревая об этом, часто упускаем из виду один или 
несколько важных элементов. Полностью материальная память предлагаемых 
мною машин не может допустить подобного просчета, что вытекает из постоянст-
ва физических свойств материи. 

Помимо уже перечисленных, вполне очевидных преимуществ, значимость 
предлагаемого метода исследования могут подчеркнуть и следующие доводы. 

Многие согласятся с тем, что зачастую на результаты наших исследований 
влияют мнения и прогнозы. Однако, если наш выбор является результатом меха-
нического действия, осуществляемого в определенных неизменных условиях, ста-
новится ясно, что необъективность не может повлиять на наш выбор и что при 
одних и тех же условиях независимо от времени мы получим один и тот же ре-
зультат, строго соответствующий истине. 

Описываемый метод исследования применим не только в науке, но и в по-
вседневной жизни, когда человеку часто приходится одновременно держать в уме 
множество разных идей, извлекая их из памяти для сравнения с данной сложной 
идеей с тем, чтобы сделать тот или иной вывод. 
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Стоимость подобных интеллектуальных машин сравнительно не высока, 
поскольку механизм их функционирования не сложен, а, следовательно, набор ус-
луг, которые они могут оказать обществу, будет постоянно расширяться. 

Всего я предлагаю пять разных машин со следующими характерными осо-
бенностями: 

Линейный гомеоскоп с неподвижными частями позволяет выбрать из набора 
сложных идей, представленных в специальной таблице, все те, которые содержат 
какую–либо другую известную сложную идею со всеми ее элементами, показывая 
искомые идеи путем самопроизвольной остановки во время выполнения заданной 
операции. Пользу от применения такой машины в медицине трудно переоценить: 
согласно детальному перечислению всех симптомов той или иной болезни она спо-
собна с невиданной точностью указать лекарство, более других подходящее к каж-
дому конкретному случаю. При этом количество элементов (симптомов болезни) 
которые она способна обрабатывать может достигать нескольких сотен. 

Линейный гомеоскоп с подвижными частями может выполнять те же функ-
ции, что и предыдущий, и, сверх этого, способен моментально выделить и отде-
лить те элементы сложной идеи, которые соответствуют (или не соответствуют) 
аналогичным элементам других идей, расположенных на этой же плоскости, по 
мере того как осуществляется их сравнение. 

Планшетный гомеоскоп показывает совпадающие элементы двух сложных 
идей, между которыми проводится сравнение. При этом количество элементов 
может намного превышать 10 000 и даже может достигать одного миллиона. 

Идеоскоп при помощи специальной таблицы выявляет: 
• все схожие элементы сложных идей, обрабатываемых в ходе текущей опера-

ции; 
• элементы одной сложной идеи, которые отсутствуют в другой идее, с которой 

производится сравнение; 
• элементы, которые отсутствуют в данной сложной идее, но присутствуют в 

той, с которой производится сравнение; 
• элементы, отсутствующие в сравниваемых сложных идеях, но являющихся ча-

стью других сложных идей, занесенных в таблицу. 
Помимо этого мгновенного и полного анализа большого числа сложных 

идей, обладающих материальной оболочкой, идеоскоп способен непосредственно 
во время сравнения определить относительную степень важности того или иного 
элемента. Количество сложных идей, сравнение которых может осуществляться в 
рамках одной операции, достигает порой нескольких сотен, в то время как каждая 
из них может содержать сто и более элементов без ощутимого затруднения про-
цесса сравнения. В течение нескольких минут такая машина способна с точностью 
и во всей полноте представить результаты заданного сравнения, каким бы слож-
ным и разнообразным оно не было. По желанию идеоскоп может быть дополнен 
простейшими механизмами, позволяющими ему при обнаружении искомого сов-
падения самостоятельно останавливаться или оповещать работающего с ним че-
ловека звонком. Кроме этого идеоскоп и гомеоскопы 1 и 2 могут быть сконструи-
рованы наподобие органа или шарманки, что позволило бы им обрабатывать ин-
формацию, размещенную на поверхности цилиндра. 

Простой компаратор производит те же операции, что и Идеоскоп, но лишь 
в отношении двух сложных идей, сравниваемых между собой. Он способен обра-
батывать всего несколько десятков элементов таких идей, но выгодно отличается 
от остальных устройств тем, что не требует специальной таблицы. 
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может намного превышать 10 000 и даже может достигать одного миллиона. 

Идеоскоп при помощи специальной таблицы выявляет: 
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ции; 
• элементы одной сложной идеи, которые отсутствуют в другой идее, с которой 

производится сравнение; 
• элементы, которые отсутствуют в данной сложной идее, но присутствуют в 

той, с которой производится сравнение; 
• элементы, отсутствующие в сравниваемых сложных идеях, но являющихся ча-

стью других сложных идей, занесенных в таблицу. 
Помимо этого мгновенного и полного анализа большого числа сложных 

идей, обладающих материальной оболочкой, идеоскоп способен непосредственно 
во время сравнения определить относительную степень важности того или иного 
элемента. Количество сложных идей, сравнение которых может осуществляться в 
рамках одной операции, достигает порой нескольких сотен, в то время как каждая 
из них может содержать сто и более элементов без ощутимого затруднения про-
цесса сравнения. В течение нескольких минут такая машина способна с точностью 
и во всей полноте представить результаты заданного сравнения, каким бы слож-
ным и разнообразным оно не было. По желанию идеоскоп может быть дополнен 
простейшими механизмами, позволяющими ему при обнаружении искомого сов-
падения самостоятельно останавливаться или оповещать работающего с ним че-
ловека звонком. Кроме этого идеоскоп и гомеоскопы 1 и 2 могут быть сконструи-
рованы наподобие органа или шарманки, что позволило бы им обрабатывать ин-
формацию, размещенную на поверхности цилиндра. 

Простой компаратор производит те же операции, что и Идеоскоп, но лишь 
в отношении двух сложных идей, сравниваемых между собой. Он способен обра-
батывать всего несколько десятков элементов таких идей, но выгодно отличается 
от остальных устройств тем, что не требует специальной таблицы. 
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Машины, устройство и принцип работы которых были кратко описаны 
мною, представляют собой лишь начала нового способа исследования, который 
без сомнения будет значительно усовершенствован с течением времени. Трудно 
не согласиться, однако, что даже в том виде, в котором они были описаны в на-
стоящем очерке, машины для сравнения идей и результаты, которые можно полу-
чить с их помощью, уже являются чем–то исключительным. 

Влияние, которое оказали на развитие человеческого знания, различные 
усовершенствования способов применения соответствующих органов человека к 
объекту исследования, как, например, возможности расширить зону видимости 
человеческого глаза, появившиеся с изобретением телескопа и микроскопа, труд-
но переоценить. Телескоп является неотъемлемой частью навигационного и воен-
ного дела, он так же позволил открыть новые миры в окружающем нас космиче-
ском пространстве, о существовании которых мы не догадывались до самого по-
следнего времени. Микроскоп же пролил свет на существование миров, неизме-
римо более близких к нам и не менее прекрасных, чем те, которые были открыты 
при помощи телескопа, а равно позволил приоткрыть завесу самых сокровенных 
тайн природы. Учитывая все сказанное, не будет ли еще в большей степени есте-
ственным предположить, что открытие способа исследования, который позволяет 
расширить возможности головного мозга, управляющего всеми остальными орга-
нами человеческого тела, будет иметь важнейшие и далеко идущие последствия, 
притом, что выдающиеся ученые изучат принципы, на которых основывается но-
вый метод исследования и разработают специальные таблицы для применения 
предлагаемых машин в различных отраслях человеческого знания? 

Санкт–Петербург ,  
15  сентября  1832 года  

***  
Объяснение рисунков, на которых представлены проекты машин для 

сравнения идей. 

I. Плоский гомеоскоп с неподвижными частями, вид в перспективе. 
II. Он же, вид со стороны. 
III. Таблица для работы с плоским гомеоскопом, вид сверху. 
IV. Остановка гомеоскопа на линии №18, дающая представление о функцио-

нировании машины данного типа. 
В виду того, что для работы с гомеоскопом необходима специальная табли-

ца, я начну с описания последней. 
Лист прочной бумаги, обозначенный g.g.g.g., расположен на продольных 

перекладинах h. На этом листе разлинованы вертикальные столбцы AA, BB, CC, 
DD и т.д. и горизонтальные ряды 1–1, 2–2, 3–3 и т.д., при этом каждый столбец за-
ключает в себе отдельную идею, а горизонтальный ряд – схожие элементы разных 
идей, которые могут быть найдены по номеру такового. Элементы каждой идеи 
представляют собой прямоугольные вырезы в листе бумаги и закрашены на ри-
сунке черным цветом. Наименования или значения сложных идей AA, BB, CC, DD 
и т.д. представлены ниже или выше листа бумаги на бортиках kk, высота которых 
на пол–дюйма больше той высоты, на которой расположен сам лист. Кроме этого, 
бортики фиксируют положение гомеоскопа. Если в процессе сравнения предпола-
гается использование нескольких таблиц разной тематической направленности, 
значение сложных идей AA, BB, CC, DD и т.д. следует разместить не на бортиках, 
а непосредственно на листах бумаги. 
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на пол–дюйма больше той высоты, на которой расположен сам лист. Кроме этого, 
бортики фиксируют положение гомеоскопа. Если в процессе сравнения предпола-
гается использование нескольких таблиц разной тематической направленности, 
значение сложных идей AA, BB, CC, DD и т.д. следует разместить не на бортиках, 
а непосредственно на листах бумаги. 

Гомеоскоп представляет собой деревянный брусок, длина которого соответ-
ствует расстоянию между бортиками. По всей длине гомеоскопа в сквозных от-
верстиях расположены специальные иглы, количество которых соответствует ко-
личеству деталей в таблице. Каждой игле присвоен порядковый номер, написан-
ный рядом с отверстием на верхней грани гомеоскопа и совпадающий с номером 
ряда в таблице. Кончик каждой иглы затуплен и закруглен, а длина всей иглы 
должна превышать толщину бруска не более чем на 4,5–6,75 мм. Положение игл 
относительно бруска можно изменить, нажав на нужную иглу с соответствующей 
стороны гомеоскопа. Именно закругленные кончики игл m отражают элементы 
сложной идеи, с которой проводится сравнение нескольких сложных идей, пред-
ставленных на листе бумаги.  
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Рассмотрим конкретный 
пример для объяснения самого 
процесса сравнения и его ре-
зультатов. Допустим столбцы 
AA, BB, CC, DD и т.д. содержат 
действие различных медицин-
ских препаратов, а пронумеро-
ванные ряды – симптомы бо-
лезней при которых применя-
ются те или иные препараты. 
Таким образом, вырезы, рас-
положенные в столбце препа-
рата AA, показывают, что его 
следует применять при сим-
птомах 1, 4, 5, 9, 16, 17, 21, 23 
и 25, а вырезы в колонке BB – 
что данный медикамент спосо-
бен оказать благотворное 
влияние в случаях 2, 4, 6, 11, 
13, 15, 16, 19, 20, 22, 24, 27 и 
30. Аналогичным образом рас-
пределены вырезы и в осталь-
ных столбцах. Предположим 
теперь, что информация о бо-
лезни включает симптомы 4, 6, 
8, 9, 11, 13, 17, 18, 19, 27 и 31. 
Настройка гомеоскопа заклю-
чается в нажатии на иглы с со-

ответствующими номерами. Таким образом, исходная информация о симптомах 
болезни выражается через выступающие из общего ряда кончики игл m. Гомео-
скоп располагается между выступающими бортиками kk кончиками игл вниз, 
причем последние должны быть прижаты к листу. Прибор следует плавно пере-
двигать слева направо от столбца AA к столбцу BB, CC и т.д. В нашем случае сво-
бодное движение гомеоскопа будет продолжаться, пока он не достигнет столбца 
EE. Поскольку данный препарат полностью соответствует заданным симптомам 
болезни, кончики всех выступающих игл совпадут с вырезами в листе. Не под-
держиваемый более ничем гомеоскоп опустится и его дальнейшее движение будет 
невозможно. Даже если бы таблица содержала не 31, а несколько сотен симпто-
мов, искомый результат был бы получен – без непосредственного участия мозга и 
памяти человека был бы определен препарат, необходимый для лечения конкрет-
ного заболевания. 

 
V. Линейный гомеоскоп с подвижными частями, вид сверху. 

VI. Он же, вид сбоку. 
VII, VIII, IX. Различные положения подвижных частей. 
X. Деревянный валик, разделяющий подвижные части правой и левой стороны. 

 
Линейный гомеоскоп с подвижными частями состоит из деревянной рамы 

nopq, боковины no и pq которой поддерживаются параллельно друг другу попере-
чинами rs. Через боковины no и pq проходит ось tt, изготовленная из толстой про-
волоки, на которой закреплены рычаги или подвижные части xm. Данные рычаги 
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представляют собой более тонкую проволоку, обернутую пять или шесть раз во-
круг оси tt и свободно вращающуюся вокруг неё. Один конец этой проволоки за-
гнут в виде крючка m, а на втором – гораздо более длинном, играющим роль руко-
ятки рычага, закреплен бумажный ярлычок круглой формы с порядковым номером. 

Когда рычаг наклонен вправо и опирается на правую поперечину, крючок об-
ращен кверху, если же рычаг повернуть вокруг оси справа налево, то он сможет 
опуститься на левую поперечину лишь при условии, что под крючком будет нахо-
дится вырез. В противном случае поверхность листа будет поддерживать рычаг в 
положении, изображенном на рисунке VIII. Как следствие, во время движения го-
меоскопа по поверхности листа, на котором изображена таблица, подобная опи-
санной ранее, пронумерованные рычаги, наклоненные влево, будут подниматься и 
опускаться, в зависимости от того, опирается крючок на плоскость или провалива-
ется в вырез. При этом рычаги, находящиеся в правом положении, остаются не-
подвижными. 

Если необходимо произвести сравнение с использованием данного гомеоско-
па или выявить сходство между составными частями сложных идей, одна из кото-
рых представлена в таблице, следует перевести справа налево соответствующие 
рычаги. Помимо отражения исходной идеи, важно оставить вне процесса сравне-
ния те элементы, которые не имеют к ней отношения. Для этого, в отверстия u бо-
ковин pq и no вставляется валик vv (рис. Х), который разделяет рычаги, находя-
щиеся соответственно в правом и левом положениях. Далее гомеоскоп располага-
ется между бортиками kk и передвигается слева направо. Те из пронумерованных 
рычагов, которые опустятся на левую поперечину rs, как это можно видеть на ри-
сунке IX, будут соответствовать одинаковым элементам обеих идей (первой – вы-
раженной при помощи положения рычагов и второй – которая находится непо-
средственно под осью tt на листе в настоящий момент). Небольшая стрелка z, на-
рисованная на боковине pq, будет при этом указывать на идею, с которой произ-
водится сравнение. 

В случае необходимости отметить большую или меньшую значимость того 
или иного элемента сравниваемой идеи, следует сделать подвижными бумажные 
ярлычки с порядковыми номерами и передвигать их на большее или меньшее рас-
стояние от оси tt, что и будет выражать степень важности того или иного элемен-
та. Схожим образом – используя разные цвета, можно указать и относительную 
важность элементов идеи, с которой производится сравнение, что в свою очередь 
неизбежно придаст больше точности процессу сравнения в целом. 

 
XI. A. Верхняя таблица и рамка, на которой она располагается, для исполь-

зования с планшетным гомеоскопом. 
XI. B. Нижняя таблица с рамкой для использования с планшетным гомеоско-

пом. 
XII. A. Срез верхней таблицы по линии ee и способ расположения игл.  
XII. B. Срез нижней таблицы по той же линии. 
XIII. Способ расположения верхней и нижней таблиц и положения, которые 

могут принимать иглы. 
XIV. Три иглы равной длины и толщины, различающиеся только размеров го-

ловки. 
 
Планшетный гомеоскоп состоит из двух таблиц, располагающихся одна над 

другой, а отражением результатов сравнения служит положение игл. 
Верхняя таблица планшетного гомеоскопа представляет собой лист толстой 
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XI. A. Верхняя таблица и рамка, на которой она располагается, для исполь-

зования с планшетным гомеоскопом. 
XI. B. Нижняя таблица с рамкой для использования с планшетным гомеоско-

пом. 
XII. A. Срез верхней таблицы по линии ee и способ расположения игл.  
XII. B. Срез нижней таблицы по той же линии. 
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ловки. 
 
Планшетный гомеоскоп состоит из двух таблиц, располагающихся одна над 

другой, а отражением результатов сравнения служит положение игл. 
Верхняя таблица планшетного гомеоскопа представляет собой лист толстой 
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бумаги или тонкого картона, поделенный на квадраты множеством прямых линий, 
прочерченных на его поверхности. Вертикальные столбцы пронумерованы, а го-
ризонтальные ряды обозначены буквами. В центре каждого квадрата расположено 
отверстие, в которое свободно проходит одна игла. Описанный лист располагается 
на деревянной раме nopq, срез которой представлен на рисунке XII A. Нижняя 
таблица описываемого гомеоскопа схожа с верхней – она поделена на такое же 
количество равных по размерам квадратов, что и последняя. Единственное разли-
чие заключается в большем диаметре отверстий в нижней таблице и в том, что та-
ковые расположены не во всех квадратах, а лишь только в тех, которые соответст-
вуют элементам сложной идеи, с которой производится сравнение. 

Предположим, что на обеих таблицах буквами a, b, c, d, e и т.д. обозначены 
различные части и органы – своеобразная «топография» – человеческого тела (го-
лова, нос, глаза, желудок и другие), а цифрами – различные недуги, которым под-
вержен наш организм, составляющие в целом «патографию» человека (опухоли, 
покраснения на коже, стреляющая и режущая боль, жар, озноб, обморок и т.д.). 
Таким образом, если буква e означает грудину, а цифра 4 – режущую боль, то 
квадрат e4 соответствует режущей боли в грудине. Для выражения наличия дан-
ного симптома следует поместить иглу в отверстие в центре квадрата e4, анало-
гично отображаются и остальные симптомы. В таблице, содержащей сто квадра-
тов по вертикали и столько же по горизонтали, возможно, следуя описанной по-
следовательности действий, разместить десять тысяч различных симптомов. И ка-
кими бы многочисленными не были бы симптомы определенной болезни, все они 
могут быть с легкостью отражены в таблице при помощи игл. 
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Зная, что тот или иной медицинский препарат помогает при определенных 
симптомах, можно легко перенести эту информацию на нижнюю таблицу, сделав 
отверстия в нужных квадратах. Нижняя таблица показывает, таким образом, в ка-
ком случае определенный препарат способен принести пользу. Следует пригото-
вить по таблице для каждого отдельного препарата. Одинаковые размеры таких 
таблиц позволяют располагать их последовательно на раме rstu с тем, чтобы по-
следовательно сравнить симптомы данной болезни и свойства того или иного 
препарата. 

Расположив иглы в отверстиях верхней таблицы соответственно симптомам 
болезни, следует взять раму, на которой расположена таблица и опустить его вер-
тикально на таблицу, отражающую свойства первого препарата, как это показано 
на рисунке XII. В ходе этой операции все иглы, под которыми находятся отвер-
стия, пройдут сквозь нижнюю таблицу, показывая, что при данных симптомах 
выбранное лекарство окажет благотворное влияние. Те же иглы, под которыми 
отверстий не будет, приподнимутся над поверхностью верхней таблицы, указы-
вая, что при стоящих за ними симптомах средство бесполезно. Следует последо-
вательно устанавливать на нижнюю раму таблицы свойств различных медикамен-
тов; в том случае, если ни одна из игл не поднимется, соответствующий препарат 
будет полностью соответствовать требованиям по лечению данной болезни. Если 
же врач посчитает нужным определить важность каждого из симптомов, то это 
возможно сделать, прибегнув к иглам с разными по диаметру головками, как те, 
что изображены на рисунке XIV. Это позволит ускорить процесс выбора необхо-
димого лекарства путем отсечения малозначимых симптомов, поскольку ни один 
препарат не способен полностью вылечить ту или иную болезнь. 

 
Идеоскоп. 
XV. Деревянный брусок с отверстиями e, e, e, ограниченный боковинами ab и 

cd, в который вставляются подвижные составляющие идеоскопа. 
XVI. A. Срез бруска по линии 13–13. ff – опоры, которые приводят в дейстие 

рычаги, сделанные из проволоки. 
XVI. B. Подвижная часть идеоскопа, изготовленная из металла и имеющая в 

профиль четырехугольную форму, за исключением круглой верхней части, в цен-
тре которой расположена ось. Вокруг последней свободно вращается изготов-
ленный из проволоки рычаг lk, на который наклеена бумажная этикетка с поряд-
ковым номером. Количество подвижных частей соответствует количеству от-
верстий в гомеоскопе, и каждая из них должна свободно входить в соответст-
вующее отверстие, поднимаясь и опускаясь без трения. 

XVII. A. Срез бруска с подвижной частью gh, вставленной в отверстие e, 
рычаг lk которой опущен в правую или левую сторону пока под ее нижней частью 
нет отверстия в соответствующем месте таблицы. 

XVII. B. То же, но при наличии отверстия, которое не позволяет подвижной 
части gh опуститься глубоко. 

XVII. C. Тот же срез, отверстие позволяет подвижной части gh опустить-
ся глубоко. Валик V, аналогичный тому, что изображен на рисунке X, следует за-
крепить на боковинах ab и cd с тем, чтобы он разделял рычаги правой и левой 
стороны. 

XVIII. На этом рисунке представлены все положения, которые могут при-
нимать рычаги идеоскопа. Начерченные пунктиром круги показывают как могут 
располагаться бумажные ярлыки, отражая большую или меньшую значимость 
того или иного элемента. 
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Из сказанного выше становится понятно, что идеоскоп состоит из деревян-
ного бруска и множества вставленных в него подвижных частей, которые, подни-
маясь и опускаясь, приводят в движение прикрепленные к ним рычаги. Для рабо-
ты с этой машиной, потребуется таблица, аналогичная той, что изображена на ри-
сунке III и используется с гомеоскопами 1 и 2, с той лишь разницей, что прорези 
сделаны отлого и имеют разную глубину, отражающую значимость того или ино-
го элемента. Такая конструкция позволяет подвижным частям идеоскопа вернуть-
ся в нормальное положение под воздействием той же физической силы, что пере-
двигает и сам идеоскоп слева направо. 

Если необходимо сравнить сложную идею с идеями, выраженными в таблице 
при помощи идеоскопа, следует перевести рычаги последнего, соответствующие 
элементам данной идеи, справа налево и вставить разделительный валик. После это-
го необходимо разместить идеоскоп на поверхности таблицы и двигать его слева на-
право параллельно прочерченным вертикально столбцам. Положение рычагов над 
каждым столбцом будет отражать результат сравнения. Рисунок XVIII показывает 
все возможные положения рычагов, ниже приведено объяснение каждой из них. 

a. Элемент присутствует в какой–либо идее, отраженной в таблице, но не в 
той, над которой идеоскоп находится в данный момент. 

b. Элемент присутствует в сравниваемой идее, но отсутствует в той, с кото-
рой производится сравнение. 

c. Элемент присутствует в обеих сравниваемых в данный момент идеях. 
d. Элемент присутствует в обеих сравниваемых в данный момент идеях, при 

этом его значимость для идеи, с которой производится сравнение, велика. 
e. Высокозначимый элемент присутствует в таблице, но отсутствует в срав-

ниваемой идее. 
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f. Малозначимый элемент идеи, выраженной в таблице, отсутствует в сравни-
ваемой идее. 

Помимо этого, если бумажные ярлыки передвигаются вдоль рычага, их уда-
ленность от оси вращения будет свидетельствовать о большей или меньшей зна-
чимости элементов сравниваемой идеи, параллельно с тем, как угол подъема ры-
чагов свидетельствует о большей или меньшей значимости элементов, заданных в 
таблице. 

 
Компаратор. 
XIX. Половинки B и С компаратора, вид сверху. 
XX. Половинки B и C компаратора в разрезе. d – фрагмент продольного сре-

за, показывающий, как ползунки крепятся между проволоками. 
Компаратор 

состоит из двух дере-
вянных рамок B и C 
равной величины. 
Каждая из них со-
держит равное коли-
чество ползунков од-
держиваемых мед-
ными проволоками. 
Ползунки свободно 
передвигаются впра-
во и влево, и в каж-
дом из них проделано 
круглое отверстие. В 
отверстия в ползун-
ках рамки B следует 
вставить небольшие 
подвижные части a, 

изготовленные из слоновой кости. Отверстия в ползунках рамки C должны быть 
достаточно большими, чтобы подвижные части a свободно в них проходили. 

В случае необходимости сравнения с использованием этого механизма, сле-
дует действовать следующим образом. Предположим, что сравниваются физиче-
ские параметры двух людей B и C. Сначала нужно надписать и пронумеровать все 
элементы, которые составят основу сравнения. Их количество равно количеству 
ползунков в каждой рамке. Далее необходимо взять рамку B и перевести все пол-
зунки, отражающие физические показателя человека B влево. Аналогичные дейст-
вия следует проделать и в отношении человека C. После этого рамка B кладется 
сверху на рамку C. Это единственное движение позволяет получить все возмож-
ные результаты: 
1) подвижные части a из слоновой кости, находящиеся слева и совпавшие при 

этом с отверстиями в ползунках рамки C опустятся, и это будет означать, что 
данные качества присутствуют у обоих; 

2) подвижные части a, находящиеся слева и при этом не совпавшие с отверстиями 
в ползунках рамки C, встретив сопротивление, поднимутся, говоря о том, что 
указанные качества присущи человеку B, но отсутствуют у человека C; 

3) подвижные части a, оставшиеся справа и при этом поднявшиеся будут гово-
рить о тех качествах, которыми обладает человек C, но не наделен человек B; 

4) подвижные части a, оставшиеся справа и совпавшие с отверстиями в ползунках 
рамки C укажут качества, не присущие ни одному из сравниваемых людей. 
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состоит из двух дере-
вянных рамок B и C 
равной величины. 
Каждая из них со-
держит равное коли-
чество ползунков од-
держиваемых мед-
ными проволоками. 
Ползунки свободно 
передвигаются впра-
во и влево, и в каж-
дом из них проделано 
круглое отверстие. В 
отверстия в ползун-
ках рамки B следует 
вставить небольшие 
подвижные части a, 

изготовленные из слоновой кости. Отверстия в ползунках рамки C должны быть 
достаточно большими, чтобы подвижные части a свободно в них проходили. 

В случае необходимости сравнения с использованием этого механизма, сле-
дует действовать следующим образом. Предположим, что сравниваются физиче-
ские параметры двух людей B и C. Сначала нужно надписать и пронумеровать все 
элементы, которые составят основу сравнения. Их количество равно количеству 
ползунков в каждой рамке. Далее необходимо взять рамку B и перевести все пол-
зунки, отражающие физические показателя человека B влево. Аналогичные дейст-
вия следует проделать и в отношении человека C. После этого рамка B кладется 
сверху на рамку C. Это единственное движение позволяет получить все возмож-
ные результаты: 
1) подвижные части a из слоновой кости, находящиеся слева и совпавшие при 

этом с отверстиями в ползунках рамки C опустятся, и это будет означать, что 
данные качества присутствуют у обоих; 

2) подвижные части a, находящиеся слева и при этом не совпавшие с отверстиями 
в ползунках рамки C, встретив сопротивление, поднимутся, говоря о том, что 
указанные качества присущи человеку B, но отсутствуют у человека C; 

3) подвижные части a, оставшиеся справа и при этом поднявшиеся будут гово-
рить о тех качествах, которыми обладает человек C, но не наделен человек B; 

4) подвижные части a, оставшиеся справа и совпавшие с отверстиями в ползунках 
рамки C укажут качества, не присущие ни одному из сравниваемых людей. 
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Подобным же образом следует действовать при сравнении любых идей и 
научных данных. 

***  
Я не стану более углубляться в конструктивные особенности и способы при-

менения этих механизмов. Я описал их достаточно подробно, чтобы стала понят-
ной возможность решения умственных задач механическим способом. Я считал 
своим долгом перед обществом рассказать о таком способе исследования. Если с 
его помощью удастся добиться крупных успехов в науке, в особенности – облег-
чить страдания мне подобных, для меня это будет самым приятным из вознаграж-
дений, о котором я мог бы просить взамен мучительных и бессонных ночей, по-
священных мною изучению этого способа исследования. 

Сыромятин А.В. О переводе статьи С.Н. Корсакова  

О переводе статьи С.Н. Корсакова  
А.В. Сыромятин 

г. Москва, аспирант Института США и Канады РАН 

Пользователи современных компьютерных систем редко задаются вопросом 
о том, как компьютеры стали такими, какими они известны нам сегодня. Некото-
рые, кто в шутку, кто всерьез, не представляют, что когда–то человечество вовсе 
обходилось без них. Вычислительная техника имеет долгую историю, в которую 
уже вписано множество имен. Но есть и такие, о которых до самого последнего 
времени знал лишь очень узкий круг специалистов и чей вклад не был объективно 
оценен. К их числу относится и Семен Николаевич Корсаков (1787–1853 гг.). Его 
перу принадлежит очерк, перевод которого предлагается вниманию читателя. 

Трудно себе представить, что подобный текст мог быть написан в далеком 
1832 году. Для того времени идеи Корсакова, который не был ученым–
теоретиком, но обладал огромным опытом практической работы с большими мас-
сивами статистических данных, были поистине новаторскими. Стоит отметить, 
что предложения Корсакова опередили не только время, но и разработки полу-
чившего всемирную известность британского математика Чарльза Бэббиджа., на-
чавшего работу над своей «Аналитической машиной» лишь два года спустя. 

 

Электронная культура: дефиниции и тенденции развития 
Шлыкова О.В. Электронная культура: дефиниции и тенденции развития 

Шлыкова О.В 

г. Москва, доктор культурологии, профессор, зав.кафедрой мультимедийных 
технологий и информационных систем Московского государственного 

университета культуры и искусств 

Современные исследования, связанные с изучением электронной культуры, 
чрезвычайно разнообразны. Каждое из них имеет под собой свою логику раскры-
тия сущности данного феномена, свой подход (например, технодетерминизм, 
культурно-антропологический детерминизм и др.) в осмыслении философии элек-
тронной культуры, ее генезиса.  

Дефицит исследований, характеризующих исходный уровень и состояние 
культуры в условиях современной интернетизации и медиатизации общества, 
свидетельствует о том, что сложный синтетический характер изучаемого объекта 
не поддается достаточно полному описанию и исследованию с позиций какой-


